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1.- El alicatado consiste en:  
a) Realizar un revestimiento decorativo con arte 

y seguridad. 
b) Labor de recubrir con azulejos una superficie. 
c) Ambas respuestas son correctas. 

2.- Al modelado de bizcocho rojo esmaltado 
y  vitrificado se le denomina: 
a) Azulejo. 
b) Gres. 
c) Pieza colada. 

3.- El moldeado de barro colado deben ser 
cocidas a una temperatura de: 
a) Máximo 900ºC. 
b) Mínimo 1050ºC. 
c) Entre 1200ºC y 1250ºC. 

4.- A la masa de arcillas para elaborar barro 
colado se asegura la acción aglomerante 
añadiendo: 
a) Cal. 
b) Feldespato. 
c) Grasas para arcilla. 

5.- En un azulejo se denomina bizcocho a: 
a) La pasta cocida realizada con arcillas 

seleccionadas. 
b) El esmalte especial vitrificado. 
c) El borde de la placa de azulejo. 

6.- La capacidad de absorción de agua del 
azulejo es de: 
a) Entre el 3% y el 7,5%. 
b) Del 5,5%. 
c) Entorno al 1%. 

7.- En la primera fase de elaboración de un 
azulejo, una vez moldeada la masa, el secado 
se realizará: 
a) Por cocción, a 900ºC. 
b) Por cocción entre 1050ºC y 2000ºC. 
c) Por secado natural. 

8.- La capacidad de adherencia de un azulejo 
se verá afectada por: 
a) La composición adecuada de sus arcillas. 
b) La limpieza y perfección de la cara no 

esmaltada de la pieza. 
c) La perfección en la terminación decorativa. 

 
 
 
 

 
9.- Se denomina doble romo : 
a) Al azulejo que presenta dos aristas contiguas 

redondeadas. 
b) Al azulejo que protege los bajos del 

parámetro contra impactos. 
c) A las piezas auxiliares de superficie curva que 

se utilizan para redondear el ángulo. 

10.- Las piezas rectangulares de diferentes 
tamaños que rematan en la parte superior un 
alicatado se denominan: 
a) Tacos. 
b) Baldosas cenefa. 
c) Molduras. 

11.- Los bordones son: 
a) Piezas cuadradas o rectangulares con motivos 

decorativos. 
b) Elementos decorativos que se aplican para 

rematar un alicatado en su extremo inferior. 
c) Cenefas lineales siempre lisas y de un solo 

color. 

12.- La colocación de las piezas cerámicas 
puede hacerse de: 
a) A junta continua, desplazadas o sobre vértice.  
b) A junta continua, a matajunta y a rombo. 
c) Ambas respuestas son correctas. 

13.- El horno monoestrato para la cocción del 
gres es: 
a) Un horno en el que el esmalte y el bizcocho 

se cuecen conjuntamente. 
b) Un horno en el que las piezas se colocan 

sobre rodillos y se desplazan por el 
movimiento giratorio de los mismos. 

c) Un horno de sección amplia y en el que las 
piezas se disponen en varias capas. 

14.- El material de gresite tiene como ventaja 
respecto a otros tipos de  gres: 
a) Su porosidad que le proporciona la máxima 

adherencia. 
b) Su pequeño tamaño que le proporciona gran 

resistencia. 
c) Su esmaltado que lo hace resistente a los 

ácidos. 

15.- El mortero cola se aplica: 
a) En capa delgada y peinada sobre parámetro. 
b) En capa de entre 10 y 15 mm sobre parámetro 

enfoscado.  
c) Por doble encolado. 



Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla 

T1 Pasaje de González de Quijano, nº 10 Tfnos: 955470323/24 
41002 SEVILLA  
E-mail: ccoo-ayto@sevilla.org 
Facebook: /ccooaytode.sevilla 

                        Fax: 955470327 
www.ccoo-aytosevilla.es 

Twitter: @ccooaytosevillaa.es 

2 

 

 

   T2 
TEMA 2 

JEF@ OBRER@ 

 

16.- El aglomerante hidráulico, caseína y 
cemento son componentes de: 
a) El mortero cola. 
b) EL mortero convencional.  
c) El cemento cola. 

17.- Debemos realizar una mezcla de resina y 
catalizador antes de usar: 
a) Mortero cola. 
b) Colas de base orgánica. 
c) Cemento cola. 

18.- Para extender el aglomerante sobre un 
parámetro utilizaremos: 
a) La paleta. 
b) La llana. 
c) Ninguna de las anteriores respuestas es 

correcta. 

19.- Con el uso del tendel conseguiremos: 
a) Preparar una buena argamasa. 
b) Es una herramienta de usos múltiples, no tiene 

un uso específico. 
c) Alinear horizontal y verticalmente las piezas.  

20.- La colocación de la primera hilada  de 
alicatado se hace normalmente: 
a) De arriba abajo. 
b) De izquierda a derecha. 
c) De derecha a izquierda. 

21.- El relleno de las juntas de colocación debe 
hacerse con cartucho o pistola cuando: 
a) Midan más de 4mm. 
b) Se coloquen las piezas en rombo. 
c) La temperatura supere los 20ºC. 

22.- La colocación de paneles desmontables 
(señale la opción incorrecta): 
a) Requiere el  uso de  perfiles metálicos. 
b) Necesita un entramado de cañas secas o 

maderas. 
c) Se inicia siempre por un ángulo. 

23.- A una base de agarre y una capa de yeso 
flor amasado y alisado le llamamos: 
a) Cielo raso discontinuo. 
b) Cielo raso prefabricado. 
c) Cielo raso clásico. 

 
 
 
 

 

24.- El pavimento de baldosa de cemento se 
considera: 
a) Pavimento de tierra cocida. 
b) Pavimento continuo. 
c) Pavimento de hormigón. 

25.- En el encintado a escuadra con cuerda 
¿qué no haremos?: 
a) Tensar la cuerda haciéndola coincidir con el 

vivo del larguero libre. 
b) Escantillar con una tira y una baldosa en cada 

extremo- 
c) Hacer un punto de nivel junto al calvo que de la 

misma altura que la maestra. 
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